
Locking Forks – Vinyl Insulated Brazed Seam 12-10 AWG
Wi re M a x M a x i m u m Te rminals 

P ro d u c t U P C R a n g e S t u d L o c k B a rre l B a rre l I n s u l a t i o n p e r :
N u m b e r† ( 0 5 4 0 0 7 - )( AW G )S i z e Wi d t h W C L E T h i c k n e s s L e n g t h I . D . D i a m e t e r C a rt o n C a s e

MV10-6FLX 13948 12-10 6 0.30 0.28 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 50 500
MV10-6FLK 13949 12-10 6 0.30 0.28 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 — 500

MV10-8FLX 13955 12-10 8 0.35 0.32 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 50 500

MV10-8FLK 13956 12-10 8 0.35 0.32 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 — 500

MV10-10FLX 13963 12-10 10 0.36 0.32 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 50 500
MV10-10FLK 13964 12-10 10 0.36 0.32 0.28 1.03 0.83 0.040 0.25 0.135 0.250 — 500

MV10-14FLX 13971 12-10 1/4 0.48 0.43 0.44 1.24 0.99 0.040 0.25 0.135 0.250 50 500
MV10-14FLK 13972 12-10 1/4 0.48 0.43 0.44 1.24 0.99 0.040 0.25 0.135 0.250 — 500

MV10-6FL MV10-8FL MV10-10FL MV10-14FL
Stud Size 6 8 10 1/4
Wire Range 12-10 12-10 12-10 12-10


