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1.　梱包数量：1000個/リール　NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL

2.　リードテープ長さ　LEAD TAPE LENGTH

3.　トップテープの剥離強度についてはIEC60286-3に準拠。
　　TOP TAPE PEEL FORCE IS DEFINED BY IEC60286-3.

4.　材料　キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
　　　　　   トップテープ：PET, PE, PEF 
　　　　　          　リール：ポリスチレン (PS) ＜リサイクル材を含む＞
　　MATERIAL
　　　    CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE
　　　　　　  TOP TAPE : PET, PE, PEF
　　　　　　　　   REEL : POLYSTYRENE (PS) ＜CONTAINED RECYCLE MATERIAL＞

5.　本製品は53309-**90の鉛フリー品である。
　　THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-**90.
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NOTES：
1. 嵌合相手：52465シリーズ

MATE WITH ： 52465 SERIES.
ウェハーの　　から隣接するピンの　　迄の位置を示す。
SHOW POSSITION FROM      OF  WAFER TO      OF ADJACENT PINS.

3. 本製品は53309-**17 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-**17.

4. B,C 寸法公差
DIMENSION TOLERACES OF B,C.

DIMENSION TOLERANCE
10 UNDER ± 0.2
10 OVER 30 UNDER ± 0.25
30 OVER ± 0.3
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